
Primer paso
Coloque el liner en la
puerta del contenedor.
Localice la pegatina
indicadora para
referenciar el extremo de
la puerta del liner.
Despliegue hacia el
extremo del contenedor
que no es la puerta.
(Véase la fig. 1)

Paso 2                                                                         
At the non-door end of the container attach the hooks at the 
top of the liner to the top corner finger bars (See fig. 2A). 
Adjust straps so liner hangs straight.

Ate las correas de las esquinas inferiores del liner a
las barras de dedos inferiores lo más cerca posible de
la barra de dedos sin levantar el liner del suelo. (Ver fig. 2B).

Figura 1

Paso 3
En el extremo de la
puerta del contenedor,
fije los ganchos
superiores de metal y
plástico sólo en el lado
izquierdo.
Fije primero el gancho
metálico y ajuste las
correas según sea
necesario. (Ver fig. 3)

Figura 3

   ANTES DE INSTALAR EL REVESTIMIENTO:

1. Lea atentamente las instrucciones.

2. Inspeccione el contenedor y retire cualquier resto u objeto   
punzante que pueda perforar el revestimiento.

3. Se requieren cuatro barras de refuerzo, de 94,5” (240c m) de 
longitud con un mínimo de 1,66 (4,20 cm) de diámetro exterior x 0,125” 
(3,18 mm) de pared o tubo de acero de forma equivalente.

4. El extremo de la puerta del contenedor debe estar horizontal o 
ligeramente inclinado hacia arriba.

5. Requisitos del contenedor:

Extremo de la puerta 

Dos barras de dedos situadas en cada ranura vertical encontrada justo 
dentro de las puertas del contenedor a 208 cm - 220 cm (82 - 87”) y a 
2,5 cm - 12,5 cm (1” - 5”) por encima del suelo del contenedor.

Extremo sin puertan

Dos barras de dedos situadas en cada esquina a la misma altura, o casi, 
que las que se encuentran en el extremo de la puerta.

Figura 2A

Figura 2B
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A menos que esté especialmente equipado, el 
revestimiento estándar de Norseman NO debe instalarse 
en contenedores de “cubo alto”. Póngase en contacto con 
Norseman para má información.
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Paso 5 
IMPORTANTE:
Ajuste las correas moviendo las barras de refuerzo hacia arriba 
o hacia abajo posicionando el revestimiento. Las barras de 
refuerzo deben estar paralelas al suelo y el borde inferior del 
revestimiento debe tocar el suelo o estar como máximo 25 mm 
por encima. (Ver fig. 7B)

Figura 4A

Paso 4

1.	 Cada revestimiento se 
suministra con dos correas 
de barra ajustables. Usando 
el eslabón de resorte, fije 
las correas a la barra de 
dedos superior en las ranuras 
verticales, una a cada lado. 
(Ver fig. 4A)

2. Introduzca una barra de refuerzo 
en la funda de tela que se 
encuentra debajo de la solapa 
con cremallera. Coloque un 
extremo de la barra a través del 
lazo hecho por la correa ajustable 
y luego en la ranura vertical. 
Levante el otro extremo de la 
barra y colóquelo en la ranura 
vertical de la misma manera. 
(Véase la fig. 4B)

3. 	Fije los ganchos superior de 
metal y de plástico a la parte 
superior de la barra de dedos 
del lado derecho. Fije primero el 
gancho metálico. (Ver fig. 4C)

4. Instale tres barras de refuerzo en 
las ranuras verticales situadas 
debajo de la que acaba de 
instalar. Inserte un extremo a 
través del bucle cosido en el 
mamparo y fije el otro extremo 
con la envoltura de velcro. Las 
tres barras inferiores deben 
colgar libremente en las ranuras y 
no apoyarse en ninguna barra de 
dedos. Si las barras de refuerzo 
entran en contacto con las barras 
de dedos, utilice las correas de 
soporte de barras opcionales 
suministradas por Norseman.    
(Ver fig. 4D)
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Paso 6 
Fije las esquinas inferiores del forro 
atando la correa a las barras de 
dedos inferiores. Fije los ganchos 
de plástico a la misma barra. Ate el 
forro lo más cerca posible de la barra 
inferior. sin levantar el revestimiento 
del suelo

Asegúrese de que la solapa que se encuentra en el la parte 
inferior del mamparo esté plana y debajo del revestimiento. 
Ajuste el suelo del forro para eliminar cualquier arruga 
dejándolo lo más plano posible.
(Ver fig. 6)

Paso 7 
Levante la solapa situada en la parte superior del forro, tire 
hacia fuera y coloque los lazos elásticos situados encima de la 
abertura con cremallera sobre los ganchos de cierre de puerta 
más cercanos en la parte superior del puerta del contenedor. 
La solapa minimiza el derrame de producto sobre la bolsa 
durante la carga. (Ver fig. 7A)

Después de la carga, cierre la cremallera y 
retire los lazos elásticos y la solapa antes 
de cerrar las puertas. (Ver fig. 7B)
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Para obtener más información sobre Norseman y nuestro equipo, 
póngase en contacto con uno de sus representantes de ventas 
locales de Norseman o visite nuestro sitio web.


